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Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. Nr 207 z 2003

r. Poz. 2016 z p6z. zm.) niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlano-wykonawczy pn.:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU WARSZTATOW PRZY ZESPOLE SZKOL
W PIASKACH - WYMIANA OPRAW OSWIETLENIOWYCH NA OPRAWY LED

sporzadzony w: czerwiec, 2016 r.

dla: POWIAT SWIDNICKI W SWIDNIKU

- ZESPOL SZKOL W PIASKACH

UL. PARTYZANTOW 19

21-050 PIASKI

zostal wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-JPQ-LRV-KJA *

Pan JAN TRACZYK o numerze ewidencyjnym OPL/IE/0137/03
adres zamieszkania ul. PIASTOWSKA nr 7 m. 4, 47-200 KEDZIERZYN - KOZLE

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-02-10 roku przez:

Adam Rak, Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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1.0PIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania

a) Umowa z Inwestorem,

b) Wizja lokalna i inwentaryzacja obiektu,

c) Obowigzujace przepisy i normy,

d) Audyt energetyczny — autorstwa: FRAGOM, Adam Franik, maj 2016 r.,

e) Obliczenia o$wietlenia z zastosowaniem programu Dialux.

1.2. Zakres opracowania

W zakres projektu budowlano-wykonawczego wchodzi:
- demontaz istniejacej instalacji o$wietlenia (oprawy o$wietleniowe) oraz montaz nowej
instalacji o$wietlenia wewngtrznego podstawowego 1 awaryjnego (oprawy oswietleniowe,

okablowanie).

1.3. Stan istniejacy

Budynek jest obiektem dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym, w czgsci parterowym,
murowanym metoda tradycyjng. Obiekt wyposazony jest w instalacje elektryczng i

oswietleniowa.

1.4. Stan projektowany

Projektowany jest demontaz istniejgcej instalacji o$wietlenia oraz montaz nowej instalacji
o$wietlenia wewnetrznego podstawowego 1 awaryjnego oraz o§wietlenia drog ewakuacji.
Zaprojektowano oswietlenie ogdlne oprawami LED nastropowymi, z opalowym dyfuzorem,
wewnetrznym odbtys$nikiem z blachy stalowej lakierowanej. Zaprojektowano zastosowanie
nastepujacych opraw:

oprawy 1287 LED 830 3000 Im 25W IP65 - oznaczenie Al,

oprawy 1287 LED 830 3300 Im 25W IP65 - oznaczenie A2,

oprawy 1587 LED 830 4500 Im 39W IP65 - oznaczenie A3,

oprawy 1287 LED 840 6500 Im 50W IP65 - oznaczenie A4,
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o oprawy 540 LED 840 3200Im 30W IP44 - oznaczenie B1,

o oprawy 540 LED 840 4300Im 40W IP44 - oznaczenie B2,

o oprawy 1040 LED 840 6000Im 50W IP44 - oznaczenie B3,

o oprawy 1040 LED 840 7400Ilm 67W IP44 - oznaczenie B4,

o oprawy 320 LED 840 1600Im 23W - oznaczenie C1,

o oprawy 320 LED 3000Im 45W - oznaczenie C2,

o oprawy 302 LED IP44 840 1400Ilm 15W - oznaczenie D1,

o oprawy 1000 ECO LED 840 4700Im 39W - oznaczenie E1,
Dla zapewnienia minimum o$wietlenia w razie zaniku napiecia zasilajacego zaprojektowano
o$wietlenie ewakuacyjne. Zastosowane oprawy z atestem CNBOP zapewniaja 1 godzing
$wiecenia po zaniku napi¢cia dzigki wbudowanym akumulatorom,

e oprawy 4xLED - oznaczenie AW1 i AW2 (jednostronna). Zgodnie z PN-EN 1838
oswietlenie drog ewakuacyjnych powinno by¢ nie mniejsze niz 1 Ix. Zasilanie tych opraw
wykonaé przewodem YDY4x1.5mm? sprzed wylacznika oéwietlenia.

Dla wskazywania drogi ewakuacji zaprojektowano oprawy z piktogramem ,na jasno”
oznaczenie EW1(jednostronne), LED IP40, oznaczenie EW2 (dwustronne) LED IP40.

Na zewnatrz oprawy oznaczone Awzew, P65 LED -20st.C zasilane przez wbudowany
elektroinwerter.

Instalacje o$wietlenia w budynku do projektowanych opraw oswietleniowych wykona¢ nalezy
przewodami kabelkowymi typ YDY3*1.5mm? ulozonymi  p/t. Wlaczniki os$wietlenia
podtynkowe instalowaé na wysokosci 1.3 m od posadzki. O$wietlenie ciggéw komunikacyjnych
zalaczane przyciskami w obwodach z przekaznikami bistabilnymi.

Natezenie o$wietlenia w pomieszczeniach zgodnie z PN 12464-1:

- pomieszczenia biurowe - 3001x,

- WC, tazienka - 200 Ix,

- pomieszczenia techniczne - 200 Ix,

- korytarze i ciggi komunikacyjne, magazyny - 100 Ix.

Obliczenia natgzenia o$wietlenia dla dobranych typdéw i rozmieszczenia opraw wykonano na
programie Dialux.

Oprawy w wezlach wc, tazienkach wykonane w II klasie ochrony o izolacji podwdjnej lub

wzmocnionej.



Zasilanie opraw oswietleniowych projektuje si¢ z istnicjgcych obwoddéw oswictlenia z
istniejacych rozdzielnic pietrowych - 1 obwdd na 8 opraw oswietleniowych lub dwa
pomieszczenia.

Rozmieszczenie opraw o§wietleniowych, zastosowany osprzet instalacyjny, pokazano na planach

instalacji o§wietlenia - rys. nr E-01 - E-03.

1.6.Charakterystyka i iloS¢ opraw

OZN. Al - 15 szt.

Oprawa nastropowa w kolorze szarym i opalowy dyfuzor wykonane z poliweglanu. Wewngetrzny
odbtysnik z  blachy stalowej lakierowanej na bialo. Oprawa o wymiarach
1287mmx129mmx136mm. Oprawa wyposazona w uklad LED o trwatosci eksploatacyjnej
ponad 31 000 godzin pracy dla L90B50, SDCM3. Catkowity strumien §wietlny z oprawy wynosi
co najmniej 3000lm, pobdr energii (catkowity wraz z zasilaczem) nie wigcej niz 25W.
Wydajnos¢ $wietlna co najmniej 120lm/W. CRI>80, temperatura barwowa 3000K. Stopien
ochrony IP65. Rozsyl oprawy zgodny z obliczeniami do projektu. Waga catkowita 2,2Kg.
Oprawa posiadajaca badania fotobiologiczne zgodne z IEC62471.

OZN. A2 - 26 szt.

Oprawa nastropowa w kolorze szarym 1 transparentny dyfuzor wykonane z poliweglanu.
Wewngtrzny odbly$nik z blachy stalowej lakierowanej na bialo Oprawa o wymiarach
1287mmx129mmx136mm. Oprawa wyposazona w uktad LED o trwalosci eksploatacyjnej
ponad 31 000 godzin pracy dla L90B50, SDCM3. Catkowity strumien $wietlny z oprawy wynosi
co najmniej 3300lm, poboér energii (catkowity wraz z zasilaczem) nie wigcej niz 25W.
Wydajno$¢ $wietlna co najmniej 130lm/W. CRI>80, temperatura barwowa 4000K. Stopien
ochrony IP65. Rozsyl oprawy zgodny z obliczeniami do projektu. Waga caltkowita 2,7 Kg.
Oprawa posiadajaca badania fotobiologiczne zgodne z IEC62471.

OZN. A3 - 6 szt.

Oprawa nastropowa w kolorze szarym 1 opalowy dyfuzor wykonane z poliwgglanu. Wewnetrzny
odblyénik z  blachy stalowej lakierowanej na bialo Oprawa o wymiarach
1587mmx129mmx136mm. Oprawa wyposazona w uktad LED o trwalosci eksploatacyjnej

ponad 31 000 godzin pracy dla L90B50, SDCM3. Calkowity strumien §wietlny z oprawy wynosi



co najmniej 4500lm, pobor energii (catkowity wraz z zasilaczem) nie wigcej niz 39W.
Wydajnos¢ $wietlna co najmniej 1151m/W. CRI>80, temperatura barwowa 4000K. Stopien
ochrony IP65. Rozsyl oprawy zgodny z obliczeniami do projektu. Waga catkowita 2,7 Kg.
Oprawa posiadajaca badania fotobiologiczne zgodne z IEC62471.

OZN. A4 - 64 szt.

Oprawa w kolorze szarym i przezroczysty dyfuzor wykonane z poliweglanu. Wewngetrzny
odbty$nik z  blachy stalowej lakierowanej na bialo Oprawa o  wymiarach
1287mmx129mmx136mm. Oprawa wyposazona w uklad LED o trwalosci eksploatacyjnej
ponad 31 000 godzin pracy dla L90B50, SDCM3. Catkowity strumien $wietlny z oprawy wynosi
co najmniej 6500lm, pobdr energii (catkowity wraz z zasilaczem) nie wigcej niz SOW.
Wydajnos¢ $wietlna co najmniej 130lm/W. CRI>80, temperatura barwowa 4000K. Stopien
ochrony IP65. Rozsyl oprawy zgodny z obliczeniami do projektu. Waga catkowita 2,2 Kg.
Oprawa posiadajaca badania fotobiologiczne zgodne z IEC62471.

OZN. B1 - 25 szt.

Oprawa wykonana blachy stalowej o wymiarach 540mm x 175mm, wysoko§¢ max 60mm i
pryzmatyczny dyfuzor. Wewngtrzny odbty$nik z blachy stalowej lakierowanej na biato. Oprawa
wyposazona w uktad LED o trwatosci eksploatacyjnej ponad 59 000 godzin pracy dla L90BS50,
SDCM3. Catkowity strumien $wietlny z oprawy wynosi co najmniej 3200lm, pobdr energii
(catkowity wraz z zasilaczem) nie wigcej niz 30W. Wydajno$¢ $wietlna co najmniej 1061m/W.
CRI>80, temperatura barwowa 4000K. Stopien ochrony IP44. Rozsyl oprawy zgodny
z obliczeniami do projektu. Waga catkowita 1,6 Kg. Oprawa posiadajaca badania
fotobiologiczne zgodne z IEC62471.

OZN. B2 - 9 szt.

Oprawa wykonana blachy stalowej o wymiarach 540mm x 175mm, wysoko$¢ max 60mm i
opalowy dyfuzor. Wewngtrzny odbty$nik z blachy stalowej lakierowanej na biato. Oprawa
wyposazona w uktad LED o trwalos$ci eksploatacyjnej ponad 59 000 godzin pracy dla L90B50,
SDCM3. Catkowity strumiefn §wietlny z oprawy wynosi co najmniej 4300lm, pobor energii
(catkowity wraz z zasilaczem) nie wigcej niz 40W. Wydajnos¢ swietlna co najmniej 107Im/W.

CRI>80, temperatura barwowa 4000K. Stopien ochrony IP44. Rozsyl oprawy zgodny z



obliczeniami do projektu. Waga catkowita 1,6 Kg. Oprawa posiadajaca badania fotobiologiczne
zgodne z IEC62471.

OZN. B3 - 19 szt.

Oprawa wykonana blachy stalowej o wymiarach 1040mm x 175mm, wysoko$¢ max 60mm i
opalowy dyfuzor. Wewnetrzny odbtysnik z blachy stalowej lakierowanej na bialo. Oprawa
wyposazona w uktad LED o trwatosci eksploatacyjnej ponad 59 000 godzin pracy dla L90B50,
SDCM3. Catkowity strumien $wietlny z oprawy wynosi co najmniej 6000lm, pobdr energii
(catkowity wraz z zasilaczem) nie wigcej niz S0W. Wydajno$¢ swietlna co najmniej 120Im/W.
CRI>80, temperatura barwowa 4000K. Stopien ochrony IP44. Rozsyt oprawy zgodny z
obliczeniami do projektu. Waga catkowita 2,2 Kg. Oprawa posiadajaca badania fotobiologiczne
zgodne z IEC62471.

OZN. B4 - 16 szt.

Oprawa wykonana blachy stalowej o wymiarach 1040mm x 175mm, wysoko$¢ max 60mm i
opalowy dyfuzor. Wewngtrzny odbty$nik z blachy stalowej lakierowanej na bialo. Oprawa
wyposazona w uktad LED o trwato$ci eksploatacyjnej ponad 59 000 godzin pracy dla L90BS50,
SDCM3. Calkowity strumien §wietlny z oprawy wynosi co najmniej 7400lm, pobdr energii
(catkowity wraz z zasilaczem) nie wigcej niz 67W. Wydajno$¢ §wietlna co najmniej 110Im/W.
CRI>80, temperatura barwowa 4000K. Stopien ochrony IP44. Rozsyl oprawy zgodny z
obliczeniami do projektu. Waga catkowita 2,2 Kg. Oprawa posiadajgca badania fotobiologiczne
zgodne z IEC62471.

OZN. C1 - 33 szt.

Oprawa nascienna lub nastropowa, obudowa z blachy stalowej na bialo o wymiarach 320mm x
320mm x 69mm, dyfuzor PMMA opalowy . Oprawa wyposazona w uktad LED o trwalosci
eksploatacyjnej ponad 42 000 godzin pracy dla L8§0B50, SDCM3. Catkowity strumien §wietlny z
oprawy wynosi co najmniej 1600lm, pobor energii (catkowity wraz z zasilaczem) nie wigcej niz
23W. Wydajnos¢ swietlna co najmniej 691m/W . Temperatura barwowa 4000K. Stopien ochrony
IP44. Rozsyl oprawy zgodny z obliczeniami do projektu. Waga catkowita 1,8Kg. Oprawa
posiadajaca badania fotobiologiczne zgodne z IEC62471.
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OZN. C2 - 29 szt.

Oprawa nascienna lub nastropowa wykonana blachy stalowej, lakierowanej na biato o
wymiarach 320x320x45mm. Dyfuzor PMMA, opalowy. Oprawa wyposazona w uklad LED o
trwatosci eksploatacyjnej ponad 42 000 godzin pracy dla L8§0B50, SDCM3. Catkowity strumien
swietlny z oprawy wynosi co najmniej 3000Im, pobor energii (catkowity wraz z zasilaczem) nie
wiece] niz 45W. Wydajnos¢ $wietlna co najmniej 66lm/W. CRI>80, temperatura barwowa
4000K. Oprawa wyposazona w uklad S$wietlny rozpraszajacy. Rozsyt oprawy zgodny
z obliczeniami do projektu.  Waga catkowita 1,80Kg. Oprawa posiadajagca badania

fotobiologiczne zgodne z IEC62471.

OZN. D1 - 27 szt.

Oprawa nascienna lub nastropowa obudowa PC biata, dyfuzor PC opalowy o wymiarach
srednica ¥302mm wysoko$s¢ max 83mm. Oprawa wyposazona w uklad LED o trwatosci
eksploatacyjnej ponad 48 000 godzin pracy dla L§0B50, SDCM3. Calkowity strumien §wietlny z
oprawy  Wwynosi  co  najmnigj 1400lm,  pobor  energii  (calkowity — wraz
z zasilaczem) nie wigcej niz 15W. Wydajno$¢ $wietlna co najmniej 93lm/W . Temperatura
barwowa 4000K. Stopien ochrony IP44. Rozsyl oprawy zgodny z obliczeniami do projektu.
Waga catkowita 0,8Kg. Oprawa posiadajaca badania fotobiologiczne zgodne z IEC62471.

OZN. E1 - 58 szt.

Oprawa nastropowa, obudowa z blachy stalowej malowanej na biato, dyfuzor
mikropryzmatyczny o wymiarach 1100x140x50mm. Oprawa wyposazona w uklad LED o
trwalo$ci eksploatacyjnej ponad 45 000 godzin pracy dla L90B50, SDCM3. Catkowity strumien
swietlny z oprawy wynosi co najmniej 4700Im, pobodr energii (catkowity wraz z zasilaczem) nie
wiecej niz 39W. Wydajnos¢ $wietlna co najmniej 120lm/W . Temperatura barwowa 4000K.
Stopien ochrony IP20. Rozsyt oprawy zgodny z obliczeniami do projektu. Waga catkowita
2,5Kg. Oprawa posiadajaca badania fotobiologiczne zgodne z IEC62471.

OZN. AWL1 - 42 szt.

Nastropowa oprawa o$wietlenia drogi ewakuacji. Zrodta LED. System monitoringu opraw ATI z
automatycznymi testami opraw. Atest CNBOP. Moc zrodet LED 4W. Kolor obudowy bialy.
Dyfuzor przezroczysty, rozsyt 120 stopni. Wymiary 340x94x46mm. Waga 1,10kg.
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OZN. AW2 - 14 szt.

Nastropowa oprawa o$wietlenia drogi ewakuacji, jednostronna. Zrédta LED.  System
monitoringu opraw ATI z automatycznymi testami opraw. Atest CNBOP. Moc zrodet LED 4W.
IP65.  Kolor obudowy biaty. Dyfuzor przezroczysty, rozsyl 120 stopni.  Wymiary
356x152x60mm. Waga 1,10kg.

OZN. EW1 - 23 szt.

Oprawa o$wietlenia drogi lub kierunku ewakuacji. Jednostronna. Zrédta LED. System
monitoringu opraw ATI z automatycznymi testami opraw. Atest CNBOP. Moc zrodet LED
1,2W. Kolor obudowy szary. Dyfuzor opalizowany. Wymiary 340x140x42mm. Waga 0,75kg.

OZN. EW2 - 7 szt.

Oprawa oswietlenia drogi lub kierunku ewakuacji. Dwustronna. Zrédta LED. System
monitoringu opraw ATI z automatycznymi testami opraw. Atest CNBOP. Moc zrodet LED
1,2W. Kolor obudowy szary. Dyfuzor opalizowany. Wymiary 340x257x46mm. Waga 1,05kg.

OZN Awzew - 7 szt.

Oprawa o$wietlenia drogi ewakuacji. Jednostronna. Zrédta LED. System monitoringu opraw
ATI z automatycznymi testami opraw. Atest CNBOP. Moc zrodet LED 4W. IP65. Kolor
obudowy biaty. Dyfuzor przezroczysty. Wymiary 356x152x60mm. Waga 2,20kg. Przystosowana
do pracy w temperaturach od -20st.C.

1.7. Ochrona od porazen

Ochrong¢ przed porazeniem pradem elektrycznym nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-IEC-

60364-4-4-4-41/2000 w uktadzie TN-S w zakresie instalacji wewnetrznych.

1.8. Ochrona przeciwprzepieciowa

Zgodnie z wymogami normy ochrony przeciwprzepigciowej PN-93/E-05009/443 istniejaca

ochrona przeciwprzepigciowa zrealizowana w rozdzielni RG stopien ochrony B+C.
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1.9. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Na podstawie art.21a ust.2 Prawa Budowlanego oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z

dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie szczegdtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu rodzajow robot budowlanych stwarzajacych

zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz. 1256 § 4)- objete niniejszym

projektem roboty budowlane nie wymagaja opracowania planu bezpieczenstwa i1 ochrony

zdrowia.

1.10. Normy i przepisy

Catos¢ prac elektromontazowych wykona¢ zgodnie z:

Przepisami Budowy Urzadzen Elektromontazowych wyd. 1980 r.

PN-EN 12464-1:20002 Swiatto i o§wietlenie- o$wietlenie miejsc pracy- miejsca pracy we
wnetrzach.

Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991r. (Dz. U. 1991 Nr 81, poz.
351, Dz. U. 1997 nr 111, poz. 725, Dz. U. 2003 nr 52, poz. 452, Dz. U. 2005 nr 100, poz.
834, 835).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 21 kwietnia 2006 roku w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U.
Nr 80, poz. 563).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690 — tekst jednolity, wraz z pozniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 2 listopada 1992r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U.
1992 nr 92, poz. 460, Dz. U. 2002 nr 147, poz. 1229, Dz. U. 2003 nr 52, poz. 452, Dz. U.
2004 nr 96, poz. 959, Dz. U. 2005 nr 100, poz. 835, Dz. U. 2006 Nr 80 poz. 563).
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano Montazowych cz. V

»Instalacje Elektryczne” - wyd. Arkady W-wa .
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1.11. Uwagi koncowe

1. Calo$¢ prac wykona¢ zgodnie z niniejsza dokumentacjg oraz obowigzujacymi przepisami i
normami.

2. Po wykonaniu catosci prac wykona¢ komplet pomiaréw elementow instalacji elektryczne;.

3. Wszelkie zmiany w projekcie wymagaja zgody autorow, lub akceptacji uprawnionego

inspektora nadzoru branzy elektryczne;.
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2. ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH

l.p.

Oznaczenie
na rysunku

Typ oprawy

Ilos¢

[kpl.]

Al

Oprawa nastropowa w kolorze szarym i opalowy dyfuzor wykonane z
poliweglanu. Wewnetrzny odbly$nik z blachy stalowej lakierowanej na
bialo. Oprawa o wymiarach 1287mmx129mmx136mm. Oprawa
wyposazona w uktad LED o trwato$ci eksploatacyjnej ponad 31 000 godzin
pracy dla L90B50, SDCM3. Catkowity strumien §wietlny z oprawy wynosi
co najmniej 3000Im, pobor energii (calkowity wraz z zasilaczem) nie
wigcej niz 25W. Wydajnos¢ $wietlna co najmniej 120lm/W. CRI>80,
temperatura barwowa 3000K. Stopien ochrony IP65. Rozsyt oprawy
zgodny z obliczeniami do projektu. Waga catkowita 2,2Kg. Oprawa
posiadajaca badania fotobiologiczne zgodne z IEC62471.

15

A2

Oprawa nastropowa w kolorze szarym i transparentny dyfuzor wykonane z
poliweglanu. Wewnetrzny odbly$nik z blachy stalowej lakierowanej na
biato Oprawa o wymiarach 1287mmx129mmx136mm. Oprawa
wyposazona w uktad LED o trwato$ci eksploatacyjnej ponad 31 000 godzin
pracy dla L90B50, SDCM3. Calkowity strumien $§wietlny z oprawy wynosi
co najmniej 3300lm, pobdr energii (catkowity wraz z zasilaczem) nie
wigcej niz 25W. Wydajnos¢ S$wietlna co najmniej 130lm/W. CRI>80,
temperatura barwowa 4000K. Stopien ochrony IP65. Rozsyl oprawy
zgodny z obliczeniami do projektu. Waga catkowita 2,7 Kg. Oprawa
posiadajgca badania fotobiologiczne zgodne z IEC62471.

26

A3

Oprawa nastropowa w kolorze szarym i opalowy dyfuzor wykonane z
poliweglanu. Wewnetrzny odbly$nik z blachy stalowej lakierowanej na
bialo Oprawa o wymiarach 1587mmx129mmx136mm. Oprawa
wyposazona w uktad LED o trwato$ci eksploatacyjnej ponad 31 000 godzin
pracy dla L90B50, SDCM3. Catkowity strumien $wietlny z oprawy wynosi
co najmniej 4500Im, pobor energii (calkowity wraz z zasilaczem) nie
wigcej niz 39W. Wydajnos¢ s$wietlna co najmniej 115Im/W. CRI>80,
temperatura barwowa 4000K. Stopien ochrony IP65. Rozsyt oprawy
zgodny z obliczeniami do projektu. Waga catkowita 2,7 Kg. Oprawa
posiadajgca badania fotobiologiczne zgodne z IEC62471.

Ad

Oprawa w kolorze szarym 1 przezroczysty dyfuzor wykonane z
poliweglanu. Wewnetrzny odbty$nik z blachy stalowej lakierowanej na
biato Oprawa o wymiarach 1287mmx129mmx136mm. Oprawa
wyposazona w uktad LED o trwato$ci eksploatacyjnej ponad 31 000 godzin
pracy dla L90B50, SDCM3. Catkowity strumien §wietlny z oprawy wynosi
co najmniej 6500lm, pobdr energii (catkowity wraz z zasilaczem) nie

64
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wiecej niz S0W. Wydajno$¢ $wietlna co najmniej 130lm/W. CRI>80,
temperatura barwowa 4000K. Stopien ochrony IP65. Rozsyt oprawy
zgodny z obliczeniami do projektu. Waga catkowita 2,2 Kg. Oprawa
posiadajaca badania fotobiologiczne zgodne z IEC62471.

Bl

Oprawa wykonana blachy stalowej o wymiarach 540mm x 175mm,
wysoko$¢ max 60mm i pryzmatyczny dyfuzor. Wewngtrzny odbtysnik z
blachy stalowej lakierowanej na bialo. Oprawa wyposazona w uktad LED o
trwato$ci eksploatacyjnej ponad 59 000 godzin pracy dla L90B50, SDCMa3.
Calkowity strumien $wietlny z oprawy wynosi co najmniej 3200lm, pobor
energii (catkowity wraz z zasilaczem) nie wigcej niz 30W. Wydajno$¢
$wietlna co najmniej 106lm/W. CRI>80, temperatura barwowa 4000K.
Stopien ochrony IP44. Rozsyt oprawy zgodny z obliczeniami do projektu.
Waga catkowita 1,6 Kg. Oprawa posiadajgca badania fotobiologiczne
zgodne z IEC62471.

25

B2

Oprawa wykonana blachy stalowej o wymiarach 540mm x 175mm,
wysokos$¢ max 60mm i opalowy dyfuzor. Wewnetrzny odbtys$nik z blachy
stalowej lakierowanej na biato. Oprawa wyposazona w uktad LED o
trwato$ci eksploatacyjnej ponad 59 000 godzin pracy dla L90B50, SDCM3.
Calkowity strumien $wietlny z oprawy wynosi co najmniej 4300Im, pobor
energii (catkowity wraz z zasilaczem) nie wigcej niz 40W. Wydajnosé
$wietlna co najmniej 107Im/W. CRI>80, temperatura barwowa 4000K.
Stopien ochrony IP44. Rozsyt oprawy zgodny z obliczeniami do projektu.
Waga catkowita 1,6 Kg. Oprawa posiadajgca badania fotobiologiczne
zgodne z IEC62471.

B3

Oprawa wykonana blachy stalowej o wymiarach 1040mm x 175mm,
wysoko$¢ max 60mm i opalowy dyfuzor. Wewngtrzny odblysnik z blachy
stalowej lakierowanej na biato. Oprawa wyposazona w uktad LED o
trwalosci eksploatacyjnej ponad 59 000 godzin pracy dla L90B50, SDCM3.
Calkowity strumien $wietlny z oprawy wynosi co najmniej 6000lm, pobor
energii (catkowity wraz z zasilaczem) nie wigcej niz S0W. Wydajnos¢
$wietlna co najmniej 120lm/W. CRI>80, temperatura barwowa 4000K.
Stopien ochrony IP44. Rozsyt oprawy zgodny z obliczeniami do projektu.
Waga catkowita 2,2 Kg. Oprawa posiadajagca badania fotobiologiczne
zgodne z IEC62471.

19

B4

Oprawa wykonana blachy stalowej o wymiarach 1040mm x 175mm,
wysoko$¢ max 60mm i opalowy dyfuzor. Wewnetrzny odbtysnik z blachy
stalowej lakierowanej na biato. Oprawa wyposazona w uktad LED o
trwatosci eksploatacyjnej ponad 59 000 godzin pracy dla L90B50, SDCM3.
Calkowity strumien $wietlny z oprawy wynosi co najmniej 7400lm, pobor
energii (catkowity wraz z zasilaczem) nie wigcej niz 67W. Wydajnosé
swietlna co najmniej 110lm/W. CRI>80, temperatura barwowa 4000K.

16
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Stopiefn ochrony IP44. Rozsyl oprawy zgodny z obliczeniami do projektu.
Waga catkowita 2,2 Kg. Oprawa posiadajagca badania fotobiologiczne
zgodne z IEC62471.

Cl

Oprawa nascienna lub nastropowa, obudowa z blachy stalowej na biato o
wymiarach 320mm x 320mm x 69mm, dyfuzor PMMA opalowy . Oprawa
wyposazona w uktad LED o trwato$ci eksploatacyjnej ponad 42 000 godzin
pracy dla L80B50, SDCM3. Catkowity strumien $wietlny z oprawy wynosi
co najmniej 1600lm, pobor energii (calkowity wraz z zasilaczem) nie
wigcej niz 23W. Wydajnos¢ $wietlna co najmniej 691m/W . Temperatura
barwowa 4000K. Stopien ochrony IP44. Rozsyl oprawy zgodny z
obliczeniami do projektu. Waga catkowita 1,8Kg. Oprawa posiadajaca
badania fotobiologiczne zgodne z IEC62471.

33

C2

Oprawa na$cienna lub nastropowa wykonana blachy stalowej, lakierowanej
na bialo o wymiarach 320x320x45mm. Dyfuzor PMMA, opalowy. Oprawa
wyposazona w uktad LED o trwato$ci eksploatacyjnej ponad 42 000 godzin
pracy dla L80B50, SDCM3. Catkowity strumien §wietlny z oprawy wynosi
co najmniej 3000lm, pobdr energii (catkowity wraz z zasilaczem) nie
wiecej niz 45W. Wydajno§¢ $wietlna co najmniej 66lm/W. CRI>80,
temperatura barwowa 4000K. Oprawa wyposazona w uklad $wietlny
rozpraszajacy. Rozsyt oprawy zgodny z obliczeniami do projektu. Waga
catkowita 1,80Kg. Oprawa posiadajaca badania fotobiologiczne zgodne z
IEC62471.

29

D1

Oprawa nascienna lub nastropowa obudowa PC biata, dyfuzor PC opalowy
o wymiarach $rednica ©@302mm wysoko$¢ max 83mm. Oprawa
wyposazona w uktad LED o trwato$ci eksploatacyjnej ponad 48 000 godzin
pracy dla L80B50, SDCM3. Calkowity strumien $§wietlny z oprawy wynosi
co najmniej 1400lm, pobor energii (catkowity wraz Z zasilaczem) nie
wiecej niz 15W. Wydajnos¢ $wietlna co najmniej 93Im/W. Temperatura
barwowa 4000K. Stopien ochrony I[P44. Rozsyl oprawy zgodny z
obliczeniami do projektu. Waga catkowita 0,8Kg. Oprawa posiadajgca
badania fotobiologiczne zgodne z IEC62471.

27

El

Oprawa nastropowa, obudowa z blachy stalowej malowanej na biato,
dyfuzor mikropryzmatyczny o wymiarach 1100x140x50mm. Oprawa
wyposazona w uktad LED o trwato$ci eksploatacyjnej ponad 45 000 godzin
pracy dla L90B50, SDCM3. Catkowity strumien $wietlny z oprawy wynosi
co najmniej 4700Im, pobor energii (calkowity wraz z zasilaczem) nie
wiecej niz 39W. Wydajno$¢ §wietlna co najmniej 120lm/W . Temperatura
barwowa 4000K. Stopien ochrony IP20. Rozsyl oprawy zgodny z
obliczeniami do projektu. Waga catkowita 2,5Kg. Oprawa posiadajaca
badania fotobiologiczne zgodne z IEC62471.

58

AW1

Nastropowa oprawa oéwietlenia drogi ewakuacji. Zrédta LED. System

42
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monitoringu opraw ATI z automatycznymi testami opraw. Atest CNBOP.
Moc zrédet LED 4W. Kolor obudowy biaty. Dyfuzor przezroczysty, rozsyt
120 stopni. Wymiary 340x94x46mm. Waga 1,10kg.

AW2

Nastropowa oprawa oéwietlenia drogi ewakuacji, jednostronna. Zrodta
LED. System monitoringu opraw ATl z automatycznymi testami opraw.
Atest CNBOP. Moc zrodet LED 4W. IP65. Kolor obudowy bialy. Dyfuzor
przezroczysty, rozsyt 120 stopni. Wymiary 356x152x60mm. Waga 1,10kg.

14

10

EW1

Oprawa o$wietlenia drogi lub kierunku ewakuacji. Jednostronna. Zrodta
LED. System monitoringu opraw ATI z automatycznymi testami opraw.
Atest CNBOP. Moc zrédet LED 1,2W. Kolor obudowy szary. Dyfuzor
opalizowany. Wymiary 340x140x42mm. Waga 0,75kg.
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EW2

Oprawa o$wietlenia drogi lub kierunku ewakuacji. Dwustronna. Zrédia
LED. System monitoringu opraw ATI z automatycznymi testami opraw.
Atest CNBOP. Moc zrédet LED 1,2W. Kolor obudowy szary. Dyfuzor
opalizowany. Wymiary 340x285x32mm. Waga 1,05kg.

12

AWzew

Oprawa oéwietlenia drogi ewakuacji. Jednostronna. Zrodta LED. System
monitoringu opraw ATl z automatycznymi testami opraw. Atest CNBOP.
Moc zroédet LED 4W. IP65. Kolor obudowy bialy. Dyfuzor przezroczysty.
Wymiary 356x152x60mm. Waga 2,20kg. Przystosowana do pracy w
temperaturach od -20st.C.
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3. CZESC OBLICZENIOWA
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4. CZESC RYSUNKOWA
E-01. Wymiana opraw o$wietleniowych na oprawy LED - rzut piwnic

E-02. Wymiana opraw oswietleniowych na oprawy LED - rzut parteru

E-03. Wymiana opraw oswietleniowych na oprawy LED - rzut I pi¢gtra
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