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Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. Nr 207 z

2003 r. Poz. 2016 z p6z. zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlano-wykonawczy

pn.:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU WARSZTATOW PRZY ZESPOLE SZKOL
W PIASKACH - WYMIANA INSTALACJI C.O.

sporzadzony w: czerwiec, 2016 r.

dla: POWIAT SWIDNICKI W SWIDNIKU
- ZESPOL SZKOL W PIASKACH
UL. PARTYZANTOW 19
21-050 PIASKI

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.



® POLSKA

I Z B A

INZYNIEROW

m\7/4

BUDOWNICTWA

=

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-NHS-8I5-5YE *

Pan ZYGMUNT PIERZCHAWKA o numerze ewidencyjnym OPL/IS/1773/02

adres zamieszkania ul. TOPAZOWA nr 28, 47-100 STRZELCE OPOLSKIE

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-09 roku przez:

Adam Rak, Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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skrytka pooslowo 3

Nr ewid. 5/9Z/0F

STWIERDZENIE FRZIYGOTOWANIA ZAWODOWEGD

DO PEKNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie % ! ust.S5, % 4 ust.Z, % 7, % 17 ust.l pkt.4 lit.a i b
rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenowei i Ochrony Srodowiska =z dnia
20 lutego 197Sr. w sprawie samodzielnych funkcii technicznych w budownictwie
(Dz.U.Nr 8, poz.4&) stwierdza sie, 2e:
Obywatel /ka: PIERZCHAWKA Zygmunt

in3ynier mechanik
urodzony/a/ dnia: 1 lutego 1949r.
posiada przygotowanie zawodowe upowalniajace do wykonywania samodzielned
funkcii projektanta
w specjalnodci instalacyino-in2ynieryinej

w zakresie sieci i instalacie sanitarne

z ograniczeniem do sieci cieplnych: instalaciji wod.-kan.i cieplnych

Obywatel /ka PIERZCHAWKA Zygmunt Jest upowainiony/a/ do:

1/ sporzadzania proiektow:
a/ sieci cieplnych,
b/ instalacji wodocigagowych, kanalizacyjnych i cieplnych,

2/ w budownictwie Jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynkdw o kubaturze
do 1000 m3 - do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy, kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyinych elementdw sieci oraz kontrolo-
wania stanu technicznego instalacii ch, kanalizacyinych i ciepl-
nych.-
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I. OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

a) Umowa z Inwestorem,

b) Wizja lokalna i inwentaryzacja obiektu,

c) Obliczenia wlasne z zastosowaniem programu OZC,

d) Audyt energetyczny — autorstwa: FRAGOM, Adam Franik, maj 2016 r.

e) Obowigzujace przepisy i normy.

Il. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlano-wykonawczy wymiany istniejacej insta-
lacji c.0. w budynku warsztatow przy Zespole Szkot w Piaskach, w tym w segmencie wyso-
kim i parterowym. Szczegotowy zakres dokumentacji projektowe;:
e demontaz istniejgcej i montaz nowej instalacji grzewczej c.o.,
e przylaczenie projektowanej instalacji c.0. do istniejacego zrodta ciepta — kottownia
gazowa, wspomagana projektowang pompa ciepta gruntowa,

e roboty budowlane i remontowe zwigzane z projektowanymi robotami instalacyjnymi.

III. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
3.1. STAN ISTNIEJACY

W stanie istniejacym przedmiotowy budynek wyposazony jest w instalacj¢ grzewcza starego
typu, bez widocznych dzialan modernizacyjnych, usprawniajacych jej pracg.

Instalacja jest wyeksploatowana, wyposazona w grzejniki zeliwne i z rur ozebrowanych, cz¢-
$ciowo wymienione, orurowanie stalowe, brak jest armatury regulacyjnej. Instalacja prowa-

dzona jest po powierzchni $cian i podtynkowo.

3.2. STAN PROJEKTOWANY
3.2.1. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Projektuje sie ogrzewanie wodne o temperaturze obliczeniowej czynnika tz/tp 80/60°C. Obli-

czen dokonano wg PN-EN 12831:2006 ,,Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obli-



czania projektowego obcigzenia cieplnego” z wykorzystaniem programu komputerowego
OZC. Projektowe obcigzenie cieplne dla budynku wynosi:
- 195,35 kW.

3.2.1.1. PRZEWODY

Instalacje od zrodta ciepta do grzejnikow nalezy wykonaé z rur stalowych wykonanych ze
stali niskoweglowej (RSt 34-2) wg PN-EN 10305-3, zewngtrznie galwanicznie ocynkowa-
nych (Fe/Zn 88) warstwa o grubos$ci 8-15 pm i zabezpieczonych pasywacyjng warstwa chro-
mu. Laczenie przewodoéw poprzez zaprasowywanie (tgczenia typu Press).

Nalezy stosowac zlgczki z koncowkami zaprasowywanymi z uszczelnieniem w postaci O-
Ringu lub koncowkami zaprasowywanymi i gwintowanymi z gwintami wewn¢trznymi lub
zewnetrznymi wg PN-EN10226-1.

Instalacje projektuje si¢ prowadzi¢ po Scianach i przy posadzce, wg czesci rysunkowej doku-
mentacji. Instalacja ze wzgledu na rozleglos¢ wymaga zrownowazenia z zastosowaniem za-
worow typu STAP 1 STAD, ktore nalezy montowa¢ w pkt. wskazanych w czegsci rysunkowej
dokumentacji. Przewody prowadzone pod stropem kondygnacji parteru dopuszcza si¢ obu-
dowac¢. Projektuje si¢ dolne podejscia przewodow do grzejnikoéw w czesci parterowej budyn-
ku 1 boczne w czgsci wysokie;j.

Montaz systemu instalacyjnego, w tym mocowanie do przegrod budowlanych, rozstaw mo-
cowan, kompensowanie wydtuzen termicznych (ze wskazaniem na kompensacj¢ naturalng)
wykonywac $cisle wg wytycznych Producenta zawartych w instrukcji montazowe;.
Odpowietrzenie instalacji realizowane bgdzie poprzez automatyczne odpowietrzniki zlokali-
zowane w najwyzszych punktach instalacji, a takze zaworami odpowietrzajacymi przy grzej-

nikach. Instalacje projektuje si¢ prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku odwodnien.

3.2.1.2. ELEMENTY GRZEJNE

Dla czesci parterowej zaprojektowano zastosowanie stalowych grzejnikow ptytowych z zasi-
laniem dolnym, z zaworami termostatycznymi integrowanymi z grzejnikami i zaworem odci-
najgco-spustowym na ztagczu grzejnika.

Dla czgséci wysokiej zaprojektowano zastosowanie stalowych grzejnikow ptytowych z zasila-
niem bocznym, z zaworami termostatycznymi na gatazkach grzejnikowych zasilajacych i za-

worem odcinajgco-spustowym na gatgzce powrotnej.
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Przy montazu grzejnikéw nalezy zachowa¢ minimalne odlegtosci od elementow budowla-
nych. Grzejniki nalezy mocowac do §cian za pomoca fabrycznych zestawoéw wspornikowych.
Lokalizacj¢ grzejnikdw w poszczegdlnych pomieszczeniach przedstawiono na rysunkach rzu-

tow budynku.

3.2.1.3. REGULACJA PRACY INSTALACJI

Regulacja temperatury pomieszczen realizowana bedzie za pomoca glowic termostatycznych.

4. WYKONANIE I ODBIOR INSTALACJI

Montaz instalacji grzewczej nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producentéw, dokumen-
tacjg techniczno-ruchowa i niniejsza dokumentacja projektowa.

Wymagane jest prawidlowe utozenie przewodow pod wzgledem wymagan przeptywu cieczy,
€O W szczegolnosci dotyczy przewodow gtownych. Rurociagi nalezy ukladaé tak, aby kazdy
odcinek rury mogt by¢ w prawidlowy sposdb oprozniany, a W zalezno$ci od sposobu prowa-
dzenia takze odpowietrzany.

W najwyzszych punktach instalacji nalezy zabudowaé odpowietrzniki automatyczne.

Spusty z instalacji powinny znajdowac si¢ w poblizu punktow zrzutu do kanalizacji.

Nalezy zapewni¢ prawidlowe podparcie rurociagdéw, z zachowaniem regularnych odstgpow
miedzy podparciami, gwarantujacych zachowanie spadkow przy petnym obcigzeni instalacji.
Izolacja nie moze si¢ styka¢ z ruchomymi czgéciami podpor.

Przewody rurowe nalezy uktada¢ w linii prostej oraz rownolegle w stosunku do ptaszczyzny
Scian.

Odstep pomiedzy przewodami rurowymi musi zapewnia¢ mozliwos¢ wykonania izolacji kaz-
dego z przewodow.

W razie konieczno$ci, w zalezno$ci od wybranego systemu rur nalezy zastosowac podpory
state, ktore nalezy usztywni¢ i zakotwiczy¢, tak aby wystepujace sity poprzeczne byty przej-
mowane w sposob bezpieczny. Podpory state rurociggu nalezy sytuowaé¢ w poblizu odgate-
zien.

Po probach cisnieniowych i dokltadnym wyptukaniu calej instalacji nalezy przystapi¢ do jej
regulacji.

Wykonanie i odbior prac montazowych nalezy prowadzi¢ wg "Warunkow technicznych wy-
konania i odbioru robot budowlano — montazowych” —tom I, COBRTI INSTAL - Warszawa

oraz zgodnie z aktualnymi normami.



UWAGA: Wykonawca instalacji odpowiada za prawidlowe skompensowanie przewo-

dow instalacji w zaleznosSci od zastosowanego systemu rur i techniki polaczen. Przy

odejsciach pionow nalezy stosowac punkty stale.

4.1. PROBY SZCZELNOSCI

Probe szczelnosci nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL,
zawartymi w zeszycie nr 6 — ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzew-
czych". Probe szczelnos$ci instalacji nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po zakonczeniu mon-
tazu 1 przed zamontowaniem izolacji. Badang instalacje nalezy napelni¢ woda wodociggowa,
doktadnie odpowietrzajac w najwyzszych punktach, a nastepnie sprawdzi¢ czy wszystkie po-
taczenia przewodoéw i armatury sg szczelne. Po stwierdzeniu szczelnosci instalacji nalezy
podda¢ probie podwyzszonego ci$nienia. Wielko$¢ ci$nienia probnego powinna by¢ 1,5 -
krotnie wyzsza od ci$nienia roboczego, lecz nie mniejsza niz 0,4 MPa. Instalacj¢ uznaje si¢ za
szczelng, jesli w ciggu 20 min. trwania proby manometr kontrolny nie wykaze spadku ci$nie-
nia. Po przeprowadzeniu proby szczelnosci podwyzszonym cisnieniem zimnej wody, instala-
cj¢ nalezy napetni¢ woda o temp. 90° C i cisnieniem 0,2 MPa.

Badanie nalezy prowadzi¢ w czasie nie krotszym niz 30 min. napetnienia ciepta woda. Pod-
czas proby poza sprawdzeniem szczelnosci nalezy skontrolowaé zachowanie si¢ punktow
statych i uchwytow przesuwnych oraz ramion samokompensujacych.

4.2. REGULACJA INSTALACJI

Regulacjg instalacji nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o wstgpnie dobrane w programie kompu-

terowym nastawy, okreslone w czg$ci rysunkowej dokumentacji.
4.3. IZOLACJA TERMICZNA
Przewody instalacji c.0. na poziomie piwnic izolowac termicznie zgodnie z tabelg (wg. Roz-

porzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow tech-

nicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (z pdZniejszymi zmianami).



Minimalna grubosc izolacji cieplne)
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat o wsp.o}c._v_)'nnlku
przewodzenia ciepla
= 0,035[W/(m - K)]'")
1 2 3
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewngtrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewngtrzne) rury
4 | Srednica wewngtrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg lp. 14 przechodzgee przez Sciany lub stropy, 50% wymagan z Ip. 1—4
skrzyzowania przewoddw
6 Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieplej 1 cyrkulacji 50% wymagan z Ilp. 1—4
instalacji cieplej wody uzytkowej wg Ip. 14, ulozone
w komponentach budowlanych migedzy ogrzewanymi pomieszczeniami
rainych nzytkownikdw
7 Przewody wg Ip. 6 ulozone w podiodze 6 mm
8 Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone w czgscl ogrzewane] 40 mm
budynku)
9 Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone w czegsci nicogrzewane) 80 mm
budynku)
10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku® 50% wymagan z Ip. 1—4
11 Przewody instalacji wody lodowe) prowadzone na zewnatrz budynku® 10024 wymagan z Ip. 1—4
Uwaga:
' Przy zastosowaniu materialu izolacyjnego o innym wspoélezynniku przewodzenia ciepta niz podany w tabeli — nalezy
skorygowac grubosé warstwy izolacyjnej.
2 Izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszezelna.

Uwaga:

1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspoétczynniku przenikania ciepta niz

podano w tabeli, nalezy odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej,
2) izolacja cieplna wykonana jako powietrzno-szczelna.

5. INFORMACJA BIOZ
5.1. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

BUDYNEK WARSZTATOW PRZY ZESPOLE SZKOE W PIASKACH
UL. WARSZTATOWA 10
21-050 PIASKI

5.2. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, MOGACE STWARZAC ZA-

GROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

® nie wystepuja

5.3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, MOGACE STWARZAC ZA-

GROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

e Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot instalacyjno- budowlanych:

e Zagrozenia przy pracach na wysokosci:
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Czas wystepowania: praca z drabin

Wymagana dobra organizacja, szczegolny nadzor oraz przestrzeganiu zasad
BHP

e Najczesciej wystepujace zagrozenia przy sktadowaniu materiatow:

uszkodzenia rak i nog,

przygniecenie lub uderzenie.

Czas wystgpowania: okres trwania budowy

Skala zagrozenia: mate, przy dobrej organizacji robét i przestrzeganiu zasad
BHP.

e Najczescie] wystepujace zagrozenia przy transporcie materiatow:

uszkodzenia rak i nog,

przygniecenie lub uderzenie.

Czas wystgpowania: okres trwania budowy

Skala zagrozenia: male, przy dobrej organizacji robot i przestrzeganiu zasad
BHP.

e Najczescie] wystepujace zagrozenia przy pracach spawalniczych:

poparzenia,

oddziatywanie dymow spawalniczych,

uszkodzenia wzroku 1 skory na skutek promieniowania nadfioletowego i
podczerwonego,

zagrozenie pozarem lub wybuchem,

zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym,

zagrozenie rozerwaniem tarczy tnacej,

hatas.

Czas wystepowania: okres trwania budowy

Skala zagrozenia: male, przy dobrej organizacji robot i przestrzeganiu zasad
BHP

e NajczeSciej wystepujace zagrozenia przy pracach z elektronarzedziami:

uszkodzenia wzroku na skutek odprysku materialu lub rozerwania
ostrza/tarczy,

uszkodzenia ciala na skutek odprysku materiatu lub rozerwania
ostrzaltarczy,

uszkodzenia ciata na skutek uciecia lub wciaggnigcia konczyny przez urza-
dzenie,

zagrozenie porazeniem pragdem elektrycznym,

hatas.

Czas wystepowania: okres trwania budowy
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Skala zagrozenia: male przy dobrej organizacji robot i przestrzeganiu zasad
BHP
e Najczesciej wystepujace zagrozenia przy pracach antykorozyjnych i malarskich:
e uszkodzenia wzroku i skory oraz drog oddechowych na skutek oddziaty-
wania opar6w rozpuszczalnikow,
e zagrozenie pozarem lub wybuchem.

Czas wystgpowania: prace wykonczeniowe, koncowy etap budowy.

5.4. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZA-
CJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed rozpoczgciem prac budowlanych na obiekcie nalezy przeszkoli¢ wszystkich pracowni-

kéw pod katem wystepowania niebezpieczenstw zwigzanych z charakterem robot prowadzo-

nych na obiekcie, ze szczegdlnym uwzglednieniem robot, dla ktorych skala zagrozenia jest
duza.

Pracownicy dopuszczeni do wykonywani robdt budowlanych winni spetnia¢ wymagania:

e posiada¢ odpowiednie do danej pracy kwalifikacje zawodowe i uprawnienia poswiadczo-
ne wymaganymi dokumentami,

e posiada¢ niezbedng wiedze i umiejetnosci w zakresie bezpiecznego i sprawnego wykony-
wania danej pracy oraz postugiwania si¢ przewidzianymi do tej pracy narzedziami i urza-
dzeniami 1 sprz¢tem,

e mie¢ wlasciwy stan zdrowia poswiadczony aktualnymi badaniami i orzeczeniem lekarza
medycyny pracy,

e posiada¢ niezbedng znajomo$¢ przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz udokumen-
towane poswiadczenie instruktazu i przeszkolenia w tym zakresie,

o fotokopie dokumentow jw. winny by¢ w posiadaniu kierownika budowy.

5.5. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH ZAPO-
BIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA
ZDROWIA LUB ICH SASIEDZTWIE

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do za-
kresu obowigzkow. Nieprzestrzeganie przepisow BHP na placu budowy prowadzi do powsta-
nia bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Wykonawca prac ma obowigzek zapewnienia pracownikom niezbgdnego sprzg¢tu ochrony
osobistej jak:
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e r¢kawice ochronne,

e okulary ochronne,

e gogle lub przylbice ochronne,

e ochronniki stuchu,

e odziez i obuwie robocze.

Osoba kierujaca pracami jest obowigzana:

e organizowac stanowisko pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP,

e dbac¢ o sprawnos¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z prze-
znaczeniem,

e organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracow-
nikow przed wypadkami przy pracy , chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwig-
zanymi ze Srodowiskiem pracy,

e dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a
takze o sprawnos$¢ §rodkow ochrony zbiorowej i1 ich stosowanie zgodnie z przeznacze-
niem.

5.6. ZALECENIA OGOLNE

Dopuszcza si¢ wykonywanie prac przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do wysokosci 4,0 m.
Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem lub rozsunigciem. W zwigzku z prowadzeniem
prac w czynnym obiekcie nalezy za chowac szczeg6lng ostroznos¢ gdyz w trakcie prowadze-
nia prac wszystkie media w obiekcie beda czynne. Przed rozpoczeciem prac nalezy zapoznac
si¢ z lokalizacja mediow oraz ustali¢ z uzytkownikiem obiekty mozliwo$ci i harmonogram
ich okresowego odtaczenia. W celu uniknigcia uszkodzenia instalacji oraz konstrukcji zbroje-
niowe] budynku podczas wykonywania prac nalezy uzywac lokalizatorow. Zachowaé szcze-
g06lng ostrozno$¢ podczas wykonywania bruzd w cienkich $ciankach np. dzialowych. Przy
wykonywaniu prac materiatami lub metodami pracy powodujacymi zagrozenie zdrowia lub
bezpieczenstwa pozarowego nalezy SciSle przestrzega¢ przepisow dotyczacych ochrony
zdrowia i mienia.

Teren budowy winien by¢ oznakowany tablicami informacyjnymi o wykonywanych pracach.
W miejscach skladowania materialéw latwopalnych ustawié sprzet p. pozarowy (gasnice,
sprz¢t pomocniczy). W czasie prowadzenia robdt stosowaé si¢ do ogdlnych warunkoéw wyni-

kajacych z przepisow BHP 1 p.poz.

6. SPIS NORM I INNYCH DOKUMENTOW ZWIAZANYCH

[1] PN-B-10400:1964 - ,,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”
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[2] PN-91/B-02414:1999 -,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrze-
wan wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.
[3] PN-91/B-02420 ,,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymaga-
nia”.
[4] PN-90/M-75003 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdlne wymagania i bada-
nia”.
[5] PN-91/M-75009 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wy-
magania i badania”.
[6] PN-B-02421:2000 ,,Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatu-
ry i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze”.
[7] PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jako-
sci wody”.
[8] PN-86/E-05003/01: ,,Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogdlne”.
[9] PN-82/B-02402: ,,Temperatury ogrzewanych pomieszczen budynku”.
[10] PN-81/B-10700.02 — Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.
[11] PN-EN 1057:1999 ,,Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu stosowane w in-
stalacjach sanitarnych 1 ogrzewania”.
[12] Normy dotyczace zabezpieczenia instalacji:

a) PN-91/B-02214

b) PN-82/M-74101

c) DT-UC-90 Kw/04
[13] Inne pozycje normowe istotne dla projektowanych robot
[14] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z p6Zn. zmianami
[15] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z p6zniejszymi zmia-
nami) (Dz.U. Nr 75 z 2002 r., poz.690).
[16] Katalogi techniczne producentdw z wymaganiami i zaleceniami stosowania urzadzen i
pozostatych elementow instalacji centralnego ogrzewania, wodociggowe]j i kanalizacyjnej
wykorzystanych przy projektowanym remoncie.
[17] Pluciennik M., Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych,
[18] Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, Zeszyt 6, Warszawa 2003 r.
[19] Inne dokumenty istotne dla projektowanych robot
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7. WYKAZ URZADZEN I ARMATURY PODSTAWOWEJ

Produkt Wielkos¢ llosé Jednostka

Zestawienie rur, ksztattek i ztgczek
L.p. Rury

1 Rura ze stali weglowej, ocynkowana 18x1,2 1095 m

2 Rura ze stali weglowej, ocynkowana 22x1,5 79 m

3 Rura ze stali weglowej, ocynkowana 28x1,5 101 m

4 Rura ze stali weglowej, ocynkowana 35x1,5 122 m

5 Rura ze stali weglowej, ocynkowana 42x1,5 78 m

6 Rura ze stali weglowej, ocynkowana 54 x1,5 66 m

7 Rura ze stali weglowej, ocynkowana 67 x1,5 2 m
Produkt Wielkos¢ llosé Jednostka
Zawory - Rbwnowazenie i regulacja
STAD z odw. - zawdr rownowazgcy gwintowany 10 3 szt.
STAD z odw. - zawor rownowazgcy gwintowany 15 15 szt.
STAD z odw. - zawdr rownowazgcy gwintowany 20 2 szt.
STAD z odw. - zawor rownowazacy gwintowany 25 1 szt.
STAP 10-60 kPa - regulator rézn.cis. 25 1 szt.
STAP 5-25 kPa - regulator rézn.cis. 15 17 szt.
STAP 5-25 kPa - regulator rézn.cis. 20 3 szt.
Produkt Wielkos¢ llosé Jednostka
Zawory — termostatyka
Ztaczka przytaczeniowa grzejnika z zaworem odcinajgco- 15 32 szt.
spustowym
Glowica termostatyczna — do grzejnikoéw zintegrowanych 15 32 szt.
Zawor z gtowicg termostatyczng — do grzejnikdw niezintegro- 15 103 szt.
wanych
Zawor odcinajgco-spustowy np. typu RLV 15 103 szt.

Produkt H L D llos¢ Jednostka
[mm] | [mm] | [mm]
Zestawienie grzejnikow

Grzejniki prawe niezintegrowane

KMP11/500 500 600 95 2

KMP11/600 600 450 95 9

KMP11/600 600 600 95 2

KMP11/600 600 750 95 2

KMP11/600 600 900 95 3

KMP11/600 600 1050 95 4

KMP11/600 600 1200 95 2

KMP11/600 600 1350 95 2

KMP11/600 600 1500 95 10
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KMP11/600 600 2100 95 1
KMP21S/600 600 1200 106 3
KMP21S/600 600 1350 106 1
KMP21S/600 600 1500 106 11
KMP22/600 600 1500 142 1
Grzejniki lewe niezintegrowane
KMP11/300 300 450 95 1
KMP11/500 500 600 95 2
KMP11/600 600 450 95 5
KMP11/600 600 600 95 2
KMP11/600 600 900 95 3
KMP11/600 600 1050 95 3
KMP11/600 600 1200 95 2
KMP11/600 600 1350 95 2
KMP11/600 600 1500 95 9
KMP11/600 600 2100 95 1
KMP21S/600 600 1050 106 1
KMP21S/600 600 1200 106 1
KMP21S/600 600 1350 106 2
KMP21S/600 600 1500 106 10
KMP22/600 600 1050 142 1
KMP22/600 600 1200 142 1
KMP22/600 600 1500 142 1
KMP33/600 600 1800 208 1
Grzejniki prawe zintegrowane
INT11/600 600 1050 65 1
INT11/600 600 1200 65 2
INT11/600 600 1350 65 3
INT11/600 600 1500 65 1
INT21S/600 600 1500 69 7
INT22/600 600 1050 106 1
INT22/600 600 1500 106 16
INT22/900 900 600 106 1
Produkt Wielkos¢ llos¢ Jednostka
Zestawienie izolacji
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 18 mm 20 mm 750 m
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Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o $rednicy 20 mm 79
wewn. 22 mm
Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o $rednicy 30 mm 101
wewn. 28 mm
Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o $rednicy 30 mm 122
wewn. 35 mm
Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o $rednicy 40 mm 78
wewn. 42 mm
Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o Srednicy 60 mm 66

wewn. 54 mm
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8. ZALACZNIKI

8.1. WYCIAG Z OBLICZEN OZC

Wspolczynniki strat ciepla

Wspoiczynnik strat ciepta przez przenikanie:
do otoczenia przez obudowe budynku
do otoczenia przez przestrzen nieogrzewang
do gruntu
do sgsiedniego budynku

Wspdiczynnik strat ciepta na wentylacje

sumaryczny wspolczynnik strat ciepta

Straty ciepta budynku
Sumaryczna strata ciepta przez przenikanie
Strata ciepta na wenfylacje minimalng
Strata ciepta przez inflitracje
Strata ciepta przez wentylacje mechaniczna, nawiewna
Strata ciepta w wyniku dziatania instalacji wywiewnej

Sumaryczna strata ciepta na wentylacje

Obciazenie cieplne budynku

Sumaryczna strata ciepta budynku

Sumaryczna nadwyZka mocy cieplnej {wskutek czasowego obnizenia

temp.)

Projektowe obciazenie cieplne budynku

Wiasnosci budynku
Cbciaz. cieplne / ogrz. pow. budynku
Obciaz. cieplne / ogrz. kub. budynku

Powierzchnia oddajaca ciepio

THTje
THT jue
THTig
THTj
THY

IH

ZoT
ZOY,min
0,5-ZaV.inf
ZaW su

ZaW mech,inf

oV

o
ZORH

PHL

Aogrz,bud
Wogrz,bud
A

18

1350
21

113

3626

5110

56372
138982
18172
0
0

138982

195353

195353

2229 m# ®HL / Aogrzbud 87,6 Wim#

7668 m® ©HL /Vogrzbud 255 W/m?

6468 m*

WIK



9. CZESC RYSUNKOWA

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

nr 1 — Wymiana instalacji c.o. - rzut piwnic
nr 2 — Wymiana instalacji c.o. - rzut parteru
nr 3 — Wymiana instalacji c.o. - rzut I pietra
nr 4 — Wymiana instalacji c.0. — rozwinigcie, cz. 1
nr 5 — Wymiana instalacji c.0. — rozwinigcie, cz. 2
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