Piaski, dnia 23 lipca 2018 r.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCOW

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego ,,Termomodernizacja Zespolu Szkél w Piaskach -
montaz instalacji fotowoltaicznych p mocy 40,0 kWp i 23,2 kWp” opublikowanego
w Biuletynie Zamoéwien Publicznych pod nr 584709-N-2018 z dnia 2018-07-05 r.
W odpowiedzi na zapytanie oferenta, ktore wptynety do Zespotu Szkét w Piaskach, w trybie
art. 38 ust. 1 i ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (j. t.
Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) wyjasnia, iz:

1) W zwiazku z tym, iz konstrukcja potaci dachowej wykonana jest prawdopodobnie z ptyt
korytkowych, ktorych wiasciwosci konstrukcyjne sprawiaja problemy w kotwieni
konstrukcji fotowoltaicznej, prosimy Zamawiajacego o uszczegOlowienie sposobu
montazu posadowienia konstrukcji. Czy konstrukcja ma zostaé wykonana na kratownicy
1 obsadzona na $cianach no$nych poszczegélnych dachow? Czy Zamawiajacy dopuszcza
zastosowanie konstrukcji bezinwazyjnej w systemie balastowym z zaznaczeniem
mniejszego kata montazu modutow?

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie konstrukcji bezinwazyjnej (zalecany montaz
paneli).

2) W zwiazku z faktem iz ulozenie modutow fotowoltaicznych na budynku przylegtym do
‘Hali sportowej” w takim ulozeniu sprawia, iz moduly beda zacieniane przez rzedy
wczesniejsze oraz przez maszty odgromowe prosimy Zamawiajacego o informacje czy
dopusci montaz instalacji fotowoltaicznej na dachu samej Hali sportowe;.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie dopuszcza montazu instalacji fotowoltaicznej na dachu Hali sportowe;.

3) W zwiazku iz w projekcie opisanym jest modut 400Wp a Zamawiajacy w zataczniku nr 8
do SIWZ opisuje minimalne wymagania parametrow technicznych dla modulu wynoszace
360Wp prosimy o uszczegotowienie ile modutéw przy takiej konfiguracji nalezy
zastosowa¢ dla obiektu Warsztatu gdzie moc instalacji wynosi¢ bedzie 40kWp
1 obiektu Hali sportowej dla ktérej dobrano instalacje o mocy 23,2 kWp?

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie okresla ilosci oraz mocy pojedynczego panela, wymaga natomiast by
moc catkowita instalacji wynosita odpowiednio 23,2 kWp oraz 40 kWp przy zachowaniu
uzysku energii z instalacji na poziomie zapisanym w projekcie.

4) Czy zastosowana technologia wykonania instalacji ma by¢ uzgodniona z rzeczoznawcag
PPOZ i bedzie speliaé¢ standardy bezpieczenstwa uzytkowania i gaszenia obiektow
publicznych szczegolnego ryzyka. Czy projekt powykonawczy mam by¢ uzgodniony
z rzeczoznawca PPOZ.



Odpowiedz: .
Zamawiajacy nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcg PPOZ.

5) Czy serwis musi by¢ wykonany przez autoryzowang osob¢ z waznymi certyfikatami
producentdéw i aktualnym zaswiadczeniem UDT ,wymagany na etapie sktadania oferty

Odpowiedz:
Montaz i serwis musi by¢ wykonany przez autoryzowang osobe¢ z waznymi certyfikatami
producentéw i aktualnym za§wiadczeniem UDT nie jest to wymagane na etapie skladania
oferty

6) Czy instalacja powinna by¢ wyposazona w pelny zintegrowany monitoring instalacji na
poziomie moduldw.(opis rozwigzania jezeli nie bedzie zdeterminowany technologicznie
zostanie dolaczony na etapie sktadania oferty).

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wymaga aby byl zapewniony monitoring na poziomie modutow.

7) Podaliscie Panstwo w wymogach moc modutu 360Wp przy sprawnosci 15,1 % jest
bardzo niska sprawnos$cig a dostepne moduty na rynku maja wyzsza sprawnosci. Prosimy
o podanie maksymalnych i minimalnych wymiaréw lub pola powierzchni modut ktéry ma
spelnia¢ warunki zamdwienia i okre$lenia jego sprawno$ci minimalne;j.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie okresla ilosci oraz mocy pojedynczego panela, wymaga natomiast by
moc catkowita instalacji wynosita odpowiednio 23,2 kWp oraz 40 kWp przy zachowaniu
uzysku energii z instalacji na poziomie zapisanym w projekcie.

8) W celu zabezpieczenia powloki modulu  jak 1 wuzyskania lepszych osiggoéw
energetycznych —Czy  powierzchnia modulu ma by¢ zabezpieczona nanopowtoka
nanoszona na etapie produkcji modutu potwierdzona zaswiadczeniem producenta ?

Odpowiedz.
Zamawiajacy nie wymaga aby powierzchnia modulu byla zabezpieczona nanopowloka
nanoszong na etapie produkcji.

9) W celu uniknigcia nieporozumien zwigzanych z prawidtowym sporzadzaniem kart
produktow .Czy sporzadzona karta katalogowa modutu ma spetnia¢ wymogi zgodne z
normami EN 50380 potwierdzona przez producenta lub dotagczone oswiadczenie
producenta modutow.

Odpowiedz:
Zamawiajacy wymaga aby karty katalogowe spetniaty wymogi zgodne z normg PN-EN
50380

10) Prosze o dopuszczenie doswiadczenia Wykonawcy polegajacego na dostawie i montazu
instalacji fotowoltaicznej o odpowiedniej kwocie wykonanej nie tylko na budynku
uzyteczno$ci publicznej, lecz réwniez na budynkach firm, gospodarstw rolnych i tym
podobnych.



Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza doswiadczenie Wykonawcy polegajacego na dostawie 1 montazu
instalacji fotowoltaicznej o wartosci nie mniejszej niz 150 000,00 PLN brutto wykonanej
nie tylko na budynku uzytecznosci publicznej, lecz roéwniez na budynkach firm,
gospodarstw rolnych i tym podobnych.

11) Czy istnieje mozliwo$¢ zamiany zaprojektowanych paneli o mocy 400 Wp lub 360 Wp
pojedynczego panela na 320 Wp montujac ich wicksza ilo§¢ tak aby zgadzata si¢ moc
calkowita instalacji.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie okresla ilosci oraz mocy pojedynczego panela, wymaga natomiast by
moc catkowita instalacji wynosita odpowiednio 23,2 kWp oraz 40 kWp przy zachowaniu
uzysku energii z instalacji na poziomie zapisanym w projekcie.

12) W zwigzku ze zming nowelizacj ustawy OZE zmieniajaca m.in. Moc mikroinstalacji
fotowoltaicznej z 40 kW do 50 kW, czy zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zwickszenia
mocy instalacji?

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany mocy instalacji fotowoltaiczne;.

13) Czy Zamawiajagcy wymaga w pkt. 6 Formularza Oferty (Zatacznik nr 1 do SIWZ),
wskazania nazwy firmy Podwykonawcy (Podwykonawca nie jest firma, na ktorej
zasobach polega Wykonawca), jezeli na etapie oferowania nie jest znany Podwykonawca?

Odpowiedz:

Na etapie sktadania oferty Zamawiajagcy nie wymaga podania nazwy firmy
Podwykonawcy.

Powyzsze zmiany stanowig integralng tre§¢ SIWZ.

Miejsce oraz termin sktadania i otwarcia ofert nie ulegaja zmianie.

UWAGA
Zamawiajacy dolacza rzuty dachow budynkéw na ktorych bedzie umieszczona
instalacja fotowoltaiczna.
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A — wyburzenia, przekucia
Qr&a gresowe na zaprawie klejowej @ *Wykt. homogeniczna PVC *Welna mineralna 2x12cm A-0,035W/mK @
*Warstwa wyrOwnawcza zbrojona - 4cm FWykt. homogeniczna PVC *Warstwa wyrdwnawcza zbrojona 4cm *Folia PE 2x 0,3mm
*Styropian twardy Dach/Podloga 8cm “Warstwa wyrownawcza zbrojona 4cm *Styropian akustyczny 4cm Gruzobeton z warstwa wyroéwnawcza cem.~7cm
*1zolacja pozioma -folia zgrzewana ¥Folia PE 2x0,3mm *Folia PE 2x0,3mm Papa asfaltowa *Plytki gres na zaprawie klejowej
*Podktad betonowy C8/10 gr.10cm Strop DMS 27cm Strop DMS 27cm Strop DMS 27cm Schody zelbetowe
Podsypka piaskowa Tynk cem-wap ~2cm Tynk cem-wap ~2cm Tynk cem-wap ~2cm Tynk cem-wap ~2cm
© O, @ O
@ *Plytki gres na zaprawie klejowej
Warstwa wyrownawcza ~6cm Papa zgrzewalna Papa zgrzewalna *Papa podkladowa+nawierzch.zgrzewalna
*Plytki gres na zaprawie klejowej Styropian 8cm Warstwa wyréwnawcza ~4cm Warstwa wyréwnawcza ~4cm [*Styropapa 17-25cm A<0,036 W/mK
Lastryko wylewane Papa asfaltowa Plyta pil$niowa 2cm Plyta pilsniowa 2cm Papa asfaltowa
Schody zelbetowe Strop DMS 27cm Strop DMS 27cm Plyta prefabrykowana gr.10cm Plyty prefabrykowane korytkowe DK gr.10cm
Tynk cem-wap ~2cm Tynk cem-wap ~2cm Tynk cem-wap ~2cm Belki zelbetowe h-27cm Tynk cem-wap
1
Obsypka zwirowa A Nﬁv A mv
*Folia kubetkowa A 2 v A 3 v
*Styrodur 10cm *Tynk silikonowy *Tynk silikonowy . .
*Izolacja pionowa powlowkowa x2 *Styropian frez.15cm A<0,032W/mK *Styropian frez.15cm A<0,032W/mK mQBEms z wyprawa elewacyjng ~10cm ) )
Sciana z kamienia wapiennego Sciana z kamienia wapiennego Sciana z kamienia wapiennego Sciana z kamienia wapiennego Styropian z wyprawg elewacyjng ~10cm
p g p g p g p g >
i cegly ceramicznej ~92cm i cegly ceramicznej ~92cm i cegly ceramicznej ~64cm i cegly ceramicznej ~66cm Sciana z bloczkoéw gazobetonowych 36cm
Tynk cem-wap~2cm Tynk cem-wap~2cm Tynk cem-wap~2cm Tynk cem-wap~2cm Tynk cem-wap~2cm
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