ZESPOL SZKOE W PIASKACH
ul. Partyzantéw 19, 21-050 Piaski

tol /fax 81 5821001 Piaski, dnia 5 pazdziernika 2018 r.

ODPOWIEDZINA ZAPYTANIA WYKONAWCOW

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego Dostawa sprzetu na wyposazenie warsztatéw
szkolnych Zespolu Szkél w Piaskach” opublikowanego w Biuletynie Zamowien
Publicznych pod nr 631060-N-2018 z dnia 2018-10-02 r. W odpowiedzi na zapytanie
oferenta, ktdre wplyngto do Zespolu Szkét w Piaskach, w trybie art. 38 ust. 1 i ust. 2 Ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (j. t. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze
zm.) wyjasnia, iz:

1. Pytanie odnosnie terminu realizacji zaméwienia na czes¢ 3 czy jest mozliwosé
wydluzenia terminu dostawy do dnia 15 grudnia?

Odpowiedz:
Zamawiajacy pozostawia termin realizacji zadania nr 3 do dnia 16 listopada.

2. W czgsei 1 poz. 1 prosimy o wykreSlenie ponizszych wytycznych z opisu przedmiotu
zamowienia:
- ,,zabudowany uktad hydrauliczny”
- (dot. zasilania) ,,z wytacznikiem krancowym™
dodatkowo prosimy o zmiane zapisu: ,,tuleje dystansowe do samochodéw dostawczych”
na zapis: ,umozliwiajagcy podnoszenie samochoddéw dostawczych”. Ponadto
nadmieniamy, iz producent produktu w OPZ wycofat produkt z oferty i nie jest mozliwe
dostarczenie go w ramach niemniejszego postepowania.

Odpowiedz:

Zamawigjacy usuwa zapis ,zabudowany ukfad hydrauliczny” z opisu przedmiotu
zamOwienia. Zapis ..z wylgcznikiem kraficowym™ pozostaje bez zmian w opisie przedmiotu.
A zapis ,tuleje dystansowe do samochodéw dostawezych™ zamienia na zapis: ,,umozliwiajacy
podnoszenie samochodéw dostawczych”.

3. Uprzejmie prosimy o przestanie informacji odnosnie:

- warunkéw zabudowy do montazu podnoé$nikow (rodzaj posadzki, miejsce
przylacza elektrycznego, plany pomieszczenia z usytuowaniem podnosnikéw
1 przylacza),

- warunkow zabudowy do montazy odciggébw spalin  (miejsce przylaczenia
odciggdéw, miejsce przylacza elektrycznego, plany pomieszczenia z usytuowaniem
odciagow),

- godzin mozliwosci pracy przy montazu.

Odpowiedz:

Montaz podnosnikéw: plyty betonowe — beton klasy B30 o grubosci 30 cm. Podtaczenie
elektryczne do istniejacej skrzynki rozdzielczej — dtugosé przewodu ok. 10m.

Zamawiajacy nie wymaga montazu odciggow spalin.

Montaz podnosnikéw mozliwy jest w godz. 7:00-20:00.

Powyzsze zmiany stanowig integralng tres¢ SIWZ.

Miejsce oraz termin sktadania i otwarcia ofert nie ulegaja zmianie.
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