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Załącznik nr 2 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIA NR 2

	Lp.
	Nazwa/opis
	Ilość
	Nazwa handlowa i model
	Cena jednostkowa

	Zestaw ściągaczy:

	1. 
	Bezwładnościowy ściągacz do wtryskiwaczy 
Parametry techniczne:
· konstrukcja - stal węglowa oksydowana
· długość - 220mm
· średnica balastu - 45mm
· gwintowane adaptery do łączenia z wtryskiwaczami o rozmiarze - M8, 12, 14
· walizka.
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	2. 
	Ściągacz sprężyn kolumn McPhersona - 1 kpl. 
W zestawie:
- Stacjonarny hydrauliczny ściągacz do sprężyn zawieszenia z manometrem pokazującym siłę przyłożoną do ściskanej sprężyny. Wyposażony w trzy pary wymiennych szczęk o różnych rozmiarach, szczęki wyposażone w plastykowe ochraniacze, które chronią powłokę sprężyny przed uszkodzeniem. Obsługa do sprężyn o zakresie średnic co najmniej od Ø 90mm do Ø 200mm. Nacisk: 2000kg.
- Przenośny ściągacz do sprężyn zawieszenia i kolumn typu MacPherson do wszystkich typów sprężyn. 
· 3 komplety talerzy do sprężyn o średnicach: 80-115 mm; 110-150 mm; 140-195 mm.
· nacisk 3500 kg
· Walizka 
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	3. 
	Ściągacz kół rozrządu uniwersalny, zakres średnic: 70-100mm 
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	4. 
	Ściągacz kół pasowych wielorowkowych 
Zawartość zestawu:
Belka L=140 mm, Belka L=230 mm
Ramiona proste L=60 mm
Ramiona proste L=110 mm
Ramiona zagięte L=60 mm
Śruby centralne 2 szt.
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	5. 
	Ściągacz do piast i bębnów 
Zakres:
Tarcza mała: 90 - 140 mm 
Tarcza duża: 130 - 180 mm 
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	6. 
	Komplet chwytaków do zapinek tapicerskich 
- Zestaw 11 profilowanych dźwigni. Ściągacze do demontażu tapicerki i listew samochodowych. Umożliwiający szybki demontaż tapicerki z większości wnętrz samochodów. Wykonane z tworzyw polimerowych wzmacnianych włóknem szklanym, posiadające specjalne profile umożliwiające użycie dźwigni przy demontażu spinek tapicerskich. Nie powodujące trwałych zarysowań tapicerki i elementów lakierowanych. Komplet umieszczony w pokrowcu z przegródkami. 
- Dwie sztuki szczypiec do spinek tapicerskich, do demontażu klipsów z tworzywa sztucznego oraz przy tapicerce drzwi, listwach ozdobnych, osłonach.
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	7. 
	Komplet ściągaczy do wtryskiwaczy 
Zestaw zawiera:
· Młotek bezwładnościowy 1,6 kg. długość >15 cm – 1 szt.
· Młotek bezwładnościowy 2,7 kg. długość >43,5 cm – 1 szt.
· Młotek bezwładnościowy 5,1 kg 60 cm – 1 szt.
· Adapter szponowy 13,2 x 19 x 109 mm – 1 szt.
· Adapter szponowy 12,8 x 19 x 121 mm – 1 szt.
· Nasadki z wycięciem 6-kątne 1/2" o rozmiarach 25, 27, 28, 29, 30 mm i długości 100 mm
· Ściągacz do wtryskiwaczy, średnica zewn. 35 mm, średnica wewn. 29 mm 30 mm / M17 x 1,0
· Adapter z gwintem zewn. M27 x 1,0 – 3 szt. i M25 x 1,0 
· Adapter z gwintem wewn. M27 x 1,0 – 3 szt.
· Adaptery dla wewnętrznego/zewnętrznego i szponowego ściągacza, pozwalające na montaż różnych adapterów
· Walizka
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