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Piaski, dnia 7 maja 2020 r.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCOW

Dotyczy: przetargu nieograniczonego ,Dostawa wyposazenia do warsztatow szkolnych
w zawodzie technik pojazdéw samochodowych w Zespole Szkét w Piaskach” (Ogloszenie
nr 535720-N-2020 z dnia 2020-04-29 r.). W odpowiedzi na zapytanie oferenta, ktdre
wplynglo do Zespotu Szkét w Piaskach, w trybie art. 38 ust. 1 i ust. 2 Ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (j. t. Dz.U. z 2019 1., poz. 1843) wyjasnia, iz:

Pytanie 1

Zadanie 5. Poz. 3 Lampa bezprzewodowa LED.
Czy Zamawiajagcy wyraza zgode na zaoferowanie lampy bezprzewodowej LED o nizej
wymienionych parametrach technicznych:

- min. dwa zrodta $§wiatta 350/100 lumendw,

- akumulator min. 3,7V 2200 mAh,

- moc min. 3W,

- regulowany kat nachylenia od 0 do 180 st.,

- ¢zas pracy min. 3,5 h,

- magnes,

- haczyk,

- w zestawie: tadowarka, kabel micro USB

Odpowied?:
Zamawiajacy informuje, iz nie wyraza zgody na zmiang parametréw na dostarczony sprzet.

Pytanie 2
Zadanie 2 Poz. 2: Wiertarka z wyposaZeniem - wiertarka slupowa/stolowa.

W zwigzku z aktualnym brakiem dostepnosci wiertarki stupowej/kolumnowej opisanej w tym
zadaniu (z uwagi na panujgca epidemie¢ i zachwianie miedzynarodowego tancucha dostaw
prawdopodobna dostepnos¢ nastapi dopiero pod koniec 2020 roku), prosze o odpowiedz, czy
Zamawiajacy zaakceptuje wiertarke do wiercenia i gwintowania o nastepujacych parametrach
minimalnych:

- Srednica wiercenia min. 50 mm

- $rednica gwintowania min. m42

- odlegtos¢ pomiedzy osig wrzeciona a osig kolumny min. 370 mm

- maksym. odleglos¢ miedzy koncowka wrzeciona a powierzchnig stohi roboczego 510 mm

- maksymalny skok wrzeciona/pinoli 240 mm

- stozek mk4

- zakres predkosci wrzeciona min. 52-2050 obr./min (12 biegow)

- zakres posuwu wrzeciona min. 0,1 - 0,4 mm

- stot krzyzowy

- obszar roboczy stotu min. 800 x 280 mm

- mozliwos$¢ wychylania stotu wiertarskiego -45° - +45°
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- droga posuwu wzdluznego (x) min. 440 mm
- droga posuwu poprzecznego (y) min. 285 mm
- §rednica kolumny min. ¢ 150 mm
- moc silnika gtéwnego min. 2,2 /2,8 kW
- cyfrowy wyswietlacz dwoch osi
- wymiary maszyny min. 1240 x 1200 x 2370 mm
- napi¢cie zasilania 400V
- waga ok. 800 kg
- uktad chlodzenia narz¢dzia
oraz zakresie dostawy:
e uchwyt wiertarski min. 1-13 mm, B16
trzpien uchwytu wiertarskiego min. MK4/B16
komplet tulejek redukeyjnych (min. 4/3;4/2;3/1)
komplet narzgdzi obstugowych
ostony bezpieczenstwa zgodne z normg CE
petna instrukcja obstugi w jezyku polskim
deklaracja zgodnosci WE/CE
maszyna fabrycznie nowa z pelng gwarancja 24 m-ce.

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz nie wyraza zgody na zmian¢ parametréw na dostarczony sprzet,




