
Iglica ochronna,

fi 10 mm h=1,0 m,

z podstawą betonową

Iglica ochronna, fi 10 mm

h=1,0 m, z podstawą

mocowaną do papy

Iglica ochronna, fi 10 mm

h=1,1 m, z podstawą

mocowaną do papy

Iglica ochronna, fi 10 mm

h=1,1 m, z podstawą

mocowaną do papy

Iglica ochronna, fi 10 mm

h=1,0 m, z podstawą

mocowaną do papy

Iglica ochronna, fi 10 mm

h=1,0 m, z podstawą

mocowaną do papy

Iglica ochronna, fi 10 mm

h=1,0 m, z podstawą

mocowaną do papy

Iglica ochronna, fi 10 mm

h=1,0 m, z podstawą

mocowaną do papy

Iglica ochronna, fi 10 mm

h=1,0 m, z podstawą

mocowaną do papy

Iglica ochronna, fi 10 mm

h=1,0 m, z podstawą

mocowaną do papy

Iglica ochronna, fi 10 mm

h=1,0 m, z podstawą

mocowaną do papy

Iglica ochronna, fi 10 mm

h=1,0 m, z podstawą

mocowaną do papy

Iglica ochronna, fi 10 mm

h=1,0 m, z podstawą

mocowaną do papy

7

1

6

7

7

2

5
0

50

1
0

9

8
0

9
5

133

8
6

1

3

7

81

1
5

9

7

1

6

9

8
1

1

0

0

1

0

2

9

9

1

0

3

88

220 220220 220 220 220 220 220 220

6

9

1

0

0

1

0

1

120 120 120 120 120 120 120 120120

UWAGA:

1) Montaż paneli fotowolotaicznych na systemowych konstrukcjach:

- dla dachów spadzistych krytych papą - kąt nachylenia ok. 15 st. - kierunek S

- dla dachów płaskich typu "ekierka" - kąt nachylenia ok. 15 st. - kierunek S

2) Montaż paneli pod kątem 15 st.

3) Użytkownik obiektu odpowiada za prawidłowe odśnieżanie połaci dachowych budynku

4) Konstrukcje wsporcze paneli PV połączyć z instalacją odgromową budynku

5) lokalizacja inwertera oraz rozdzielni DC i AC - pom. schowka w sąsiedztwie RG w pom. przedsionka

corematic


