PRZEKROJ A-A

Specyfkacja techniczna DP.1H eco

WIDOK W2

y-diugosé moduls WIDOK W1
U U

Material systemu abuminium i stal niesdzewna

Rodzaj dachu dach plaski

Kat nachylenia elsarkd 15, 20°, 25°, 30°, 35°

Orientacja modubly poZiona

System montatu po krétszym boku na szynie montazowej

36x45 |ub na szrynie monta2owe] 38x50

Powierzchnia dachu dla 1 kW (dla
moduslu 1650x992)

dia kata nachylenia 20°-7,1 m*
dia kata nachylenia 25°- 6,8 m*
dla kata nachylenia 30°- 65 m*
dia kata nachylenia 35°- 6,1 m”

max. 1800

max. 1800

Obcigzenie dachu dla 1 kW
(konstrukeja bez moduldw)

dia kata nachylenia 20°- 136 kg
dia kata nachylenia 25°- 138 kg
dia kata nachylenia 30°- 139 kg
dia kata nachylenia 35°- 140 kg
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INWESTOR POWIAT SWDNICKI W SWIDNIKU — ZESPGE SZKGL W PIASKACH, UL PARTYZANTOW 19, 21-050 PIASKI
INWESTYCJA
TERMOMODERNIZACJA ZESPOtU SZKOt W PIASKACH
PRZY UL. PARTYZANTOW 19, 21-050 PIASKI
TYTUL RYSUNKU SKALA
KONSTRUKCJA WSPORCZA PANELI FOTOWOLTAICZNYCH -
SYMBOL OBEKTU STADIUM NR PROJEKTU NR RYSUNKU NR ZMIANY
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